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1 Zusammenfassung 

Nach den Radioaktivitªtsmesskampagnen mit internationalen ¦bungen in Tschechien 2024 

und in der Schweiz 2025 wurde 2026 eine rein schweizerische Messkampagne nach 

bewªhrtem Muster durchgef¿hrt. 

Im Rahmen der Messkampagne wurden am Montag jeweils ein Messflug ¿ber dem 

Gotthardmassiv und der Surselva durchgef¿hrt. In ausgewªhlten Gebieten, die bereits Ende 

der 1980er Jahre vermessen wurden, erfolgten erneut Radioaktivitªtsmessungen. Ein Ziel 

dieser Messungen ist es, ein erster, vorwiegend qualitativer Vergleich der aktuellen Messwerte 

mit den historischen Messresultaten zu ziehen. 

Die NAZ f¿hrt seit mehreren Jahren Messfl¿ge ¿ber Stªdte, dicht besiedelten Gebieten und in 

der Umgebung kritischer Infrastrukturen durch. Am Dienstag wurde nun das Gebiet s¿dlich 

des Z¿richsees, von Sihlbrugg bis zum Sihlsee mit den grºsseren Ortschaften 

Wªdenswil (ZH), Einsiedeln (SZ) und Baar (ZG) ¿berflogen. Zudem wurde gleichentags ein 

Steigflug ¿ber dem Zugersee zur Bestimmung der Beitrªge der kosmischen Strahlung und der 

Hintergrundstrahlung des Helikopters zur gemessenen Ortsdosisleistung (ODL) durchgef¿hrt.  

Das zweijªhrlich durchgef¿hrte Standardmessprogramm in der Umgebung der Kernkraftwerke 

Beznau (KKB) und Leibstadt (KKL), in der sich auch das Paul Scherrer Institut (PSI) und das 

zentrale Zwischenlager f¿r radioaktive Abfªlle (ZWILAG) befindet, wurde am Mittwoch 

durchgef¿hrt. Darin enthalten war ebenfalls ein Bereich auf deutschem Gebiet, welches 2024 

wegen schlechten Flugwetters nicht geflogen werden konnte. Im selben Gebiet, in dem sich 

die bekannte Thorium-Anomalie bei Rotbergegg (AG) befindet, wurde am Nachmittag ein 

zusªtzlicher Messflug zur Validierung der Hºhenkorrektur durchgef¿hrt. Zudem wurde von dort 

bis zum PSI eine neue Referenzlinie vermessen. 

Am Donnerstagvormittag wurde eine Vergleichsmessung am Berg çChr¿zè im Prªttigau (GR) 

durchgef¿hrt. Dieses Gebiet wurde bereits 2023 mit einer alternativen Messstrategie 

¿berflogen. Die Flugwoche wurde schliesslich am Donnerstagnachmittag mit einem weiteren 

Messflug zur Validierung der Hºhenkorrektur ï diesmal zwischen Schwaderloh TG und der 

Gemeinde Berg TG ï abgeschlossen. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse der ¦bung Aeroradiometrie 2026: 

1. F¿r alle Messgebiete konnten radiologische Messkarten erstellt werden. Es wurden keine 

unerwarteten Werte festgestellt. 

2. Die Kontrollmessungen in Zusammenarbeit mit dem Eidgenºssischen Nuklearsicher-

heitsinspektorat (ENSI) in der Umgebung der Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt 

sowie Paul Scherrer Institut (PSI) konnten durchgef¿hrt werden. Es wurde ausserhalb 

der Betriebsareale gegen¿ber dem nat¿rlichen Untergrund keine erhºhte Radioaktivitªt 

festgestellt. Im Vergleich mit den Messresultaten der Vorjahre wurden keine 

Verªnderungen beobachtet. 

3. Mit dem Messflug im Gebiet çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè konnten Referenzwerte 

erhoben werden und damit eine weitere L¿cke in dicht besiedelten Gebieten geschlossen 

werden. 

4. Die Messfl¿ge im Gotthardmassiv und der Surselva bestªtigten die Werte, die in den 

spªten 1980er und fr¿hen 1990er Jahren erhoben wurden. Die detektierten nat¿rlichen 

Radionuklidskonzentrationsvariationen stimmen gut mit den alten Werten ¿berein. 

Zusªtzlich wurden im Bedrettotal (TI) noch Spuren von Cs-137 gefunden, welches noch 

von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 stammt. Dies deckt sich mit den 
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Erwartungen, da seit der Reaktorkatastrophe immer noch ca. 40% dieses Radionuklids 

vorhanden sind. 

5. Die diesjªhrige Vergleichsmessung im Gebiet çChr¿zè (GR) zeigte, dass die 

Messresultate beider Ansªtze insgesamt gut ¿bereinstimmen und miteinander 

vergleichbar sind. Eine mºgliche Optimierung besteht darin, primªr entlang der 

Hºhenlinien zu fliegen und in Bereichen mit einem Linienabstand von mehr als 250 m 

zusªtzliche Messlinien vorzusehen. 

6. Die Validierungsfl¿ge auf konstanter Hºhe ¿ber Meer bestªtigen die Wirksamkeit der 

Hºhenkorrektur bis 200 m ¿ber Grund. Zwischen 200 m und 300 m ¿ber Grund nimmt 

die Genauigkeit der Quantifizierung kontinuierlich ab. Ab rund 300 m ¿ber Grund ist das 

Signal zu schwach, um die Signalabschwªchung durch die Hºhenkorrektur zuverlªssig 

zu kompensieren. 

7. Der Ausbildungs- und Trainingsstand der Messspezialisten, Techniker und Piloten der 

Aeroradiometrie-Equipe ist hoch. 
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2 ¦bung Aeroradiometrie 2026 

Die diesjªhrigen Messfl¿ge fanden in der Woche vom 15. bis 18. Juni statt. Start- und 

Landebasis war der Flugplatz D¿bendorf. 

2.1 Allgemeine Ziele des Aeroradiometrie-Teams 

Folgende grundsªtzlichen Ziele sollten in den Messwochen erreicht werden: 

¶ Zeitgerechter Einbau und zeitgerechtes Erstellen der Einsatzbereitschaft des 

Messsystems. 

¶ Training der f¿r einen Einsatz notwendigen Kenntnisse bez¿glich: 

- Vorbereitung eines Einsatzes 

- Bedienung der Gerªte im Einsatz 

- Auswertung und Interpretation der Resultate wªhrend und nach dem Flug 

- Training der Piloten f¿r den Aeroradiometrie-Einsatz 

¶ Training der Kommunikation zwischen Piloten und Messequipe wªhrend des Flugs (z.B. 

Instruktion der Piloten durch die Operatoren). 

¶ Darstellung der Messresultate: Zusammenstellung und Interpretation der Resultate innert 

zwei Stunden nach dem Messflug. 

¶ Verbesserung und Festigung der Kenntnisse f¿r den Betrieb des durch die NAZ 

eingesetzten Aeroradiometrie-Systems. 

¶ ¦berpr¿fung und Aktualisierung der Einsatzdokumentation. 

2.2 Messfl¿ge am Gotthardmassiv und in der Surselva 

In diesem Gebiet wurden zwischen 1986 und 1991 im Auftrag der Schweizerischen 

Geophysikalischen Kommission (SGPK) zahlreiche Messfl¿ge durchgef¿hrt. Dabei wurden 

lokal erhºhte nat¿rliche Radioaktivitªtswerte (Thorium und Uran) festgestellt. Ziel ist es, diese 

Bereiche soweit mºglich erneut zu vermessen und die Resultate qualitativ mit den historischen 

Messungen zu vergleichen. Topographie, sowie die Hºhe ¿ber Meer (bis 3'000 m.¿.M) stellen 

sowohl f¿r den Super Puma wie auch die Crew eine grosse flugtechnische Herausforderung 

dar.  

Zusªtzlich soll auf dem s¿dlichen Gebiet des Gotthardmassivs im Bedrettotal nach Spuren von 

Cs-137 gesucht werden. Bei der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl 1986 wurden 

Radionuklide freigesetzt und teilweise in Richtung Zentraleuropa verfrachtet, wobei es s¿dlich 

der Alpen und im Gotthardgebiet zu Cs-137-Kontaminationen kam.  

In der aktuellen ARM-Kampagne wurden deshalb am Montag zwei Fl¿ge in einem ca.500km2 

grossen Messgebiet im Gotthardgebiet und der Surselva durchgef¿hrt, um zu erkennen, ob 

sich die Cs-137-Konzentrationen in den betroffenen Gebiete nach rund 40Jahren ï bei einer 

Halbwertszeit von 30 Jahren ï verªndert haben und ob mit der modernen Messtechnik 

 nderungen in der Qualitªt der Messungen zu erkennen sind. 

2.3 Messfl¿ge çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè 

Um die Referenzwerte in der weiteren Umgebung des KKW Beznau, in dicht besiedelten 

Gebieten und in der Umgebung kritischer Infrastrukturen zu vervollstªndigen, wurde am 

Dienstag ein bisher nicht vermessenes Gebiet von ca.200km2 s¿dlich des Z¿richsees 

abgeflogen, welches Teile von Baar (ZG), Wªdenswil (ZH) und Einsiedeln (SZ) und den 
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grºssten Teil des Sihlsees umfasst. ¦ber dem Zugersee wurde am Nachmittag noch ein 

Steigflug zur Bestimmung der Beitrªge der kosmischen Strahlung und der 

Hintergrundstrahlung des Helikopters zur gemessenen Ortsdosisleistung (ODL) durchgef¿hrt. 

2.4 Messfl¿ge in der Umgebung der Schweizer Kernanlagen  

Die Schweizer Kernanlagen werden im Auftrag des ENSI im Zweijahresrhythmus 

aeroradiometrisch untersucht. Turnusgemªss wurde dieses Jahr die Umgebung der Anlagen 

KKL, und KKB, PSI und ZWILAG vermessen. 2024 musste dieser Kontrollflug aufgrund 

schlechter Wetterbedingungen auf das notwendige Minimum reduziert werden, weshalb der 

Teil auf deutschem Hoheitsgebiet nicht gemessen wurde. In der aktuellen Kampagne konnte 

dieser Teil des Messfluges wieder plangemªss durchgef¿hrt werden. 

2.5 Messfl¿ge zwecks technischen Erfahrungsgewinn 

Der Mittwochnachmittag und der Donnerstag wurde genutzt, um Erfahrungen mit dem 

Messsystem zu sammeln. Ein Messflug wurde ¿ber dem Berg çChr¿zè im Kanton 

Graub¿nden durchgef¿hrt. 2023 war dieser Berg mit einem geªnderten Flugmuster entlang 

der topographischen Hºhenlinien vermessen worden. Dies hatte einen sehr kurvigen Flug und 

variierende Fluglinienabstªnde zur Folge, daf¿r waren keine starken Vertikalbewegungen 

nºtig, um die Flughºhe (Bodenabstand) beibehalten zu kºnnen. In der aktuellen 

Messkampagne wurde nun das gleiche Gebiet noch einmal mit dem Standardverfahren mit 

parallelen Fluglinien ¿berflogen, um allfªllige Abweichungen bei den Messwerten aufgrund des 

alternativen Flugmusters erkennen zu kºnnen. 

Die beiden kleinen Messgebiete nºrdlich der Gemeinde Berg (TG) und ¿ber der bekannten 

Thorium-Anomalie bei Rotbergegg nahe Mandach (AG) wurden dreimal ¿berflogen: zwei Mal 

mit konstanter Flughºhe 90 Meter ¿ber Boden und einmal mit konstanter Flughºhe ¿ber Meer. 

Ziel ist es, die Wirksamkeit der Hºhenkorrektur bei dynamischen Hºhen ¿ber Boden aufgrund 

der Topographie zu evaluieren. Abgeschlossen wurden diese Fl¿ge durch eine gerade 6666 m 

lange gerade Linie in Ost-West-Richtung zwischen den Gemeinden Gansingen (AG) und 

W¿renlingen (AG), die mehrmals mit konstanter Hºhe von 90 m ¿ber Boden geflogen wurde. 

Ziel dieser Linie ist die Festlegung einer Referenzlinie in der Schweiz, die als Grundlage f¿r 

den Vergleich verschiedener Messsysteme (Helikopter, Fahrzeuge, Messteams) und f¿r die 

Qualitªtssicherung der Messergebnisse dient. 

2.6 Information der Bevºlkerung, der Medien und der Behºrden 

2.6.1 Messfl¿ge allgemein 

Aufgrund der Lªrmemissionen des Messhelikopters wurde Wert auf eine umfassende 

Vorabinformation der Bevºlkerung gelegt. Dazu wurden die Behºrden aller betroffenen 

Schweizer Gemeinden sowie die Kantonspolizeien der betroffenen Kantone schriftlich ¿ber die 

bevorstehenden Fl¿ge orientiert und gebeten, bei allfªlligen Fragen aus der Bevºlkerung auf 

die Nationale Alarmzentrale zu verweisen. 

In einer Medienmitteilung wurden am 08.06.2026 die Messfl¿ge angek¿ndigt. Partner und 

Behºrden wurden vorab aktiv informiert.  

Wªhrend der Messwoche wurden zudem Meldungen der Stufe Information ¿ber die Alertswiss-

Kanªle abgesetzt und via Social Media begleitet. Der Flugplan wurde zudem auf der NAZ-

Website aufgeschaltet. 

https://www.alert.swiss/
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Diverse Anfragen von Behºrden, Medien und aus der Bevºlkerung wurden vor und wªhrend 

der Messwoche beantwortet. 

2.7 Wissenschaftlicher Bericht 

Das PSI wird voraussichtlich bis Ende Jahr einen detaillierten wissenschaftlichen Bericht 

publizieren. 

2.8 Beteiligte Partnerorganisationen 

Folgende Organisationen waren in die Vorbereitung und Durchf¿hrung des 

Standardmessprogramms um die Schweizer Kernanlagen KKB und KKL sowie um das PSI 

und ZWILAG involviert: 

¶ Nationale Alarmzentrale (NAZ) mit dem Stab Bundesrat NAZ 

¶ Schweizer Luftwaffe (LW) 

¶ Paul Scherrer Institut (PSI) 

¶ Kompetenzzentrum ABC-KAMIR 

¶ Eidgenºssisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) 

¶ Aufsichtsbehºrden: Bundesamt f¿r Gesundheit (BAG) und SUVA 

¶ Armee: Waffenplatz Andermatt 

¶ Kantonspolizeien und ABC-Koordinatoren der Kantone AG, GR, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, 

und ZH 

 

Die Nationale Alarmzentrale und das Aeroradiometrie-Team danken allen Beteiligten f¿r die 

gute, unkomplizierte Zusammenarbeit und den kollegialen Austausch. 
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3 Messresultate 

3.1 Messgebiet Gotthardmassiv und Surselva 

Im Gotthardgebiet und in der Surselva wurden zwischen 1986 und 1991 im Auftrag der 

Schweizerischen Geophysikalischen Kommission (SGPK) zahlreiche Messfl¿ge durchgef¿hrt. 

Dabei wurden lokal erhºhte nat¿rliche Radioaktivitªtswerte f¿r Thorium (Abbildung 11) und 

Uran festgestellt. In der aktuellen ARM-Kampagne wurden am Montag Messfl¿ge im Gebiet 

zwischen Andermatt, Grimsel und dem Val Bedretto sowie in der Surselva durchgef¿hrt, um 

diese Resultate qualitativ mit den historischen Messungen zu vergleichen und gegebenenfalls 

Spuren von Cs-137 nachzuweisen, welches von der Nuklearkatastrophe 1986 in Tschernobyl 

stammt. 

3.1.1 Gotthardmassiv: Angaben zum Messflug 

Datum / Zeit: 15.06.2026, 09:06ī 11:06h Flugdauer: 2h 00min 

Fluglinien:  Manuell, ad-hoc Fluggebiet: 135 km2 

Flughºhe ¿ber Grund: 60 ï 600 m 

3.1.2 Gotthardmassiv: Ortsdosisleistung und nuklidspezifische 

Konzentrationen nat¿rlicher Radionuklide 

Die Karte der Ortsdosisleistung (ODL) in Abbildung 1 zeigt gegen¿ber den typischen 

Messwerten im schweizerischen Mittelland (ca. 100 nSv/h) doppelt so hohe Werte. Dies ist auf 

die erhºhten und nat¿rlich vorkommenden Uran-, Thorium- und Kaliumkonzentrationen 

(Abbildung 2 und Abbildung 3) im alpinen Gestein zur¿ckzuf¿hren. 

Die beobachteten Variationen innerhalb des Messgebietes sind auf Einfl¿sse der Geologie, 

der Wasserlªufe, Schnee- und Gletscherfelder sowie auf die Vegetation zur¿ckzuf¿hren. 

Zudem beeinflusst auch die Topographie die Messung, da der Abstand des Detektors zum 

Gelªnde je nach Hangneigung variiert. Schliesslich werden ODL-Messwerte auch von der 

kosmischen Strahlung beeinflusst, die von der Flughºhe abhªngig ist. 

 

Erklªrung: Topographieeffekt 

Berghªnge haben einen Einfluss auf das 

Messsignal, da steil aufragende Bergflanken im 

Vergleich zum Talboden nªher am Messgerªt 

liegen. Dadurch kommt es zu Fehlinterpretationen 

der Auswertesoftware, welche die berechneten 

Werte f¿r die Ortsdosisleistung sowie die Radio-

nuklidkonzentrationen ¿berschªtzen. 

 

Das in Abbildung 4 dargestellte Energiespektrum der Region im hinteren Gerental / Pizzo 

Rotondo zeigt, dass die gemessene Radioaktivitªt nat¿rlichen Ursprungs ist. 
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Abbildung 1: ODL-Karte des Gotthardmassivs. 

 
Abbildung 2: Th-232 Karte des Gotthardmassivs. 
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Abbildung 3: K-40 Karte des Gotthardmassivs. 

 
Abbildung 4: Energiespektrum der Messungen im hinteren Gerental / Pizzo Rotondo. Bi-214 ist ein 

kurzlebiges Zerfallsprodukt von Uran-238. 
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3.1.3 Gotthardmassiv: MMGC-Verhªltnis oder die Suche nach k¿nstlichen 

Radionukliden 

In der Karte in Abbildung 5 wird das Verhªltnis vom niederenergetischen zum 

hochenergetischen Anteil des Strahlenspektrums dargestellt. Weil die k¿nstlich erzeugten 

Radioisotope meist ɔ-Strahlung niedriger Energie aussenden, entspricht dieses Verhªltnis 

ungefªhr demjenigen von k¿nstlicher zu nat¿rlicher Strahlung und wird als çMan made gross 

count (MMGC)è bezeichnet. Auf dem Messgebiet wurde vornehmlich im nordºstlichen Teil des 

Val Bedretto ein erhºhtes MMGC-Verhªltnis festgestellt, welches auf k¿nstliche Radionuklide 

hindeutet. Die Analyse des Energiespektrums (Abbildung 6) in diesem Gebiet zeigt im 

Vergleich zu einem Referenzspektrum ohne k¿nstliche Radionuklide, dass in diesem Gebiet 

Cs-137 vorkommt. Diese stammt aus der eingangs erwªhnten Katastrophe 1986 in 

Tschernobyl. 

 
Abbildung 5: MMGC-Karte des Gotthardmassivs. 
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Abbildung 6: Energiespektrum der Messungen im nordºstlichen Val Bedretto (blaue Linie), mit leicht 

erhºhtem Cs-137-Peak bei 661לkeV. Die rote Linie zeigt das Energiespektrum eines 
nahegelegenen, wenig betroffenen Gebietes als Vergleich. 

3.1.4 Surselva: Angaben zum Messflug 

 

Datum / Zeit: 15.06.2026, 13:08 ī 15:01 h Flugdauer: 1h 53min 

Fluglinien:  Manuell, ad-hoc Fluggebiet: 340 km2 

Flughºhe ¿ber Grund: 60 ï 600 m 

 

3.1.5 Surselva: Ortsdosisleistung und nuklidspezifische Konzentrationen 

nat¿rlicher Radionuklide 

Die Karte der Ortsdosisleistung (ODL) in Abbildung 7 zeigt gegen¿ber den typischen 

Messwerten im schweizerischen Mittelland wiederum erhºhte Werte. Dies ist auch in diesem 

Gebiet auf die erhºhten und nat¿rlich vorkommenden Uran-, Thorium- und 

Kaliumkonzentrationen (Abbildung 8 und Abbildung 9Abbildung 3) im alpinen Gestein und 

teilweise auch auf den Einfluss der Topographie zur¿ckzuf¿hren. Zudem kºnnen, wie bereits 

erwªhnt, erhºhte ODL-Messwerte auch von der Flughºhe (kosmische Strahlung) stammen. 

Die Unterbrechung der Messung beim Lag da Pigniu ist gelªndebedingt. Am nºrdlichen Ende 

des Sees gibt es eine grosse Felswand, welche beim ¦berflug zu einem instantanen und 

signifikanten Anstieg in der Flughºhe ¿ber Grund gef¿hrt hat. Die dort erfassten Messwerte 

konnten nicht korrekt hºhenkompensiert werden. 
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Abbildung 7: ODL-Karte der Surselva. 

 
Abbildung 8: Th-232 Karte der Surselva. 
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Abbildung 9: K-40 Karte der Surselva. 

3.1.6 Surselva: MMGC-Verhªltnis oder die Suche nach k¿nstlichen 

Radionukliden 

Wie erwartet zeigt die MMGC-Verhªltniskarte (Abbildung 10) in diesem Messgebiet keine 

auffªlligen Messwerte. Die radioaktiven Ablagerungen aufgrund der Tschernobyl-Katastrophe 

1986 waren in diesem Gebiet nur gering. 
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Abbildung 10: MMGC-Karte der Surselva. 

3.1.7 Vergleich mit den historischen Messungen Ende 80er und Anfang 90er 

Jahre anhand der Thorium Karte 

Der Vergleich mit den Resultaten aus den Messungen in den 80er und 90er Jahren zeigte eine 

klare Verbesserung in der Auflºsung der Messungen. Dies d¿rfte insbesondere auf die 

besseren Positionierungsdaten dank GPS und auf die besseren Gelªndemodelle zur 

Topographiekorrektur zur¿ckzuf¿hren sein. Bei den Messungen Ende der 80er und anfangs 

90er Jahre erfolgte die Positionierung mit Hilfe von Luftbildern und dem Abgleich mit analogen 

Karten.  

In Abbildung 11 ist die Th-232-Karte aus den fr¿heren Messkampagnen abgebildet, in 

Abbildung 12 jene aus den beiden Messungen vom 15.06.26. 
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Abbildung 11: Th-232 Karte der 80/90er Jahre; schwarz Ą tiefe Werte, weiss Ą hºhere Werte. 

 
Abbildung 12: Th-232 Karte 2026; hellblau Ą tiefe Werte, gelb/orange Ą hºhere Werte. 
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3.2 Messgebiet çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè 

Die NAZ f¿hrt seit mehreren Jahren Messfl¿ge ¿ber Stªdte, dicht besiedelten Gebieten und 

der Umgebung kritischer Infrastrukturen durch. In diesem Jahr wurde das Gebiet zwischen 

Baar (ZG), Wªdenswil (ZH) und Einsiedeln (SZ) beflogen. 

3.2.1 çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè: Angaben zum Messflug 

Datum / Zeit: 16.06.2026, 08:43ī11:36h Flugdauer: 2h 53min 

Fluglinien:  33 Linien, Abstand 250 m Fluggebiet: 200 km2 

Flughºhe ¿ber Grund: 90 m 

3.2.2 çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè: Messresultate 

In Abbildung 13 ist die ODL-Karte vom Messgebiet dargestellt. Die ODL-Werte liegen im 

normalen, erwarteten Schwankungsbereich.  

Es ist deutlich zu erkennen, dass ¿ber dem Sihlsee und den Feuchtgebieten bei Rothenthurm 

und Altbergried eine tiefere ODL detektiert wurde, da das Wasser den terrestrischen Anteil der 

nat¿rlichen Strahlung mehrheitlich abschirmt. Die weiteren beobachteten Variationen sind auf 

Einfl¿sse der Geologie, der Topographie und der Vegetation zur¿ckzuf¿hren. 

Die beobachteten K-40-Konzentrationen (Abbildung 14) korrelieren erwartungsgemªss gut mit 

den ODL-Werten. 

Die Kontaminationskarten von Th-232 und U-238 sowie die MMGC-Karte enthalten keine 

unerklªrbaren Auffªlligkeiten und werden daher im aktuellen Kurzbericht nicht dargestellt. 

 
Abbildung 13: ODL-Karte im Gebiet çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè. 
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Abbildung 14: K-40 Karte im Gebiet çBaar ï Wªdenswil ï Einsiedelnè. 
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3.3 Standardmessprogramm um die Kernkraftwerke Leibstadt und Beznau sowie 
um das Paul Scherrer Institut und das ZWILAG 

Turnusgemªss wurde dieses Jahr die Umgebung der Kernkraftwerke Leibstadt (KKL) und 

Beznau (KKB) und der Kernanlagen des Paul Scherrer Instituts (PSI) und ZWILAG 

aeroradiometrisch vermessen. Seit 2018 wurde dieses Messgebiet schrittweise etwas 

erweitert und umfasst nun auch einen grenznahen Streifen auf deutschem Boden, der im 

Auftrag der Deutsch-Schweizerischen Kommission (DSK) gemessen wird, sowie das Gebiet 

auf Schweizer Seite bis zur Landesgrenze bei Koblenz (AG), Rietheim (AG) und 

Rekingen (AG). 

Das KKL sowie beide Blºcke des KKB waren in Betrieb. Die HIPA-Anlage (High Intensity 

Proton Accelerator) des PSI jedoch nicht, weshalb vom Areal des PSI keine Auffªlligkeiten in 

den Messresultaten erwartet wurden. 

3.3.1 KKL, KKB, PSI und ZWILAG: Angaben Messfl¿ge 

Datum / Zeit: 17.06.2026, 08:43ī11:15h Flugdauer: 2h 32min 

 17.06.2026, 13:42 ī 14:33 h Flugdauer: 51min 

Fluglinien:  55 Linien, Abstand 250 m Fluggebiet: 165km2 

Flughºhe ¿ber Grund: 90 m 

 

3.3.2 KKL, KKB, PSI und ZWILAG: Ortsdosisleistung 

Ausserhalb des Betriebsareals der Nuklearanlagen:  

Die Karte der Ortsdosisleistung (ODL) in Abbildung 15 zeigt keine Auffªlligkeiten ausserhalb 

der Nuklearanlagen KKL, KKB, ZWILAG und PSI. Die beobachteten Variationen im 

Messgebiet sind auf Einfl¿sse der Geologie und Topographie, der Wasserlªufe sowie auf die 

Vegetation zur¿ckzuf¿hren. 

In der Umgebung von Mandach gibt es eine bekannte nat¿rliche Thorium-Anomalie. Die 

Thoriumkonzentration im Boden liegt dort ¿ber dem Schweizer Durchschnitt. Der Beitrag der 

aus diesem Thorium stammenden Strahlung zur ODL ist sehr klein und auf der ODL-Karte 

(Abbildung 15) mit den verwendeten Farbabstufungen nicht zu erkennen. Weitere 

Untersuchungsergebnisse sind in den Abschnitten 3.3.4 und 3.4.2 zu finden. 

 

Innerhalb des Betriebsareals der Nuklearanlagen:  

Das KKL ist auf der Karte klar zu erkennen. Die Erhºhung der ODL direkt ¿ber dem KKL ist zu 

erwarten, da bei Siedewasserreaktoren Frischdampf mit Stickstoff N-16 aus dem Reaktor in 

das Maschinenhaus geleitet wird. Die Gammastrahlung des Stickstoffisotops N-16 kann somit 

unmittelbar ¿ber dem Maschinenhaus infolge geringerer Dachabschirmung aus der Luft gut 

detektiert werden. Aus dem Reaktor selber ist aufgrund der dicken Schutzh¿lle keine 

Gammastrahlung messbar. Vergleichbare Werte wurden bereits in den vergangenen Jahren 

beobachtet. Bei den anderen Nuklearanlagen sind keine Auffªlligkeiten ersichtlich. 
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Abbildung 15: ODL-Karte in der Umgebung der Kernanlagen KKL, KKB, PSI und ZWILAG. 

3.3.3 KKL, KKB, PSI und ZWILAG: MMGC-Verhªltnis  

In der Karte in Abbildung 16 wird das Verhªltnis vom niederenergetischen zum 

hochenergetischen Anteil des Strahlenspektrums dargestellt. Weil die k¿nstlich erzeugten 

Radioisotope meist nur ɔ-Strahlung niedriger Energie aussenden, entspricht dieses Verhªltnis 

ungefªhr demjenigen von k¿nstlicher zu nat¿rlicher Strahlung und wird als "Man made gross 

count (MMGC)" bezeichnet.  

Ausserhalb der Betriebsareale des KKL, KKB, ZWILAG und des PSI wurden keine 

Auffªlligkeiten festgestellt, die auf k¿nstliche Radioaktivitªt hinweisen. 

An einem Ort des Betriebsareals des PSI-Ost ist das MMGC-Verhªltnis jedoch erhºht. Eine 

Analyse des Spektrums zeigt, dass es sich um Co-60 handelt (Abbildung 17). Die R¿ckfrage 

beim PSI ergab, dass zur Zeit des ¦berflugs auf diesem Gebiet eine Strahlenschutzausbildung 

mit mehreren radioaktiven Quellen stattfand.  

Beim KKL ist das MMGC-Verhªltnis ungewºhnlich tief und das Energiespektrum ¿ber dem 

Maschinenhaus (Abbildung 18) in zweierlei Hinsicht speziell. Einerseits sorgt der N-16-Zerfall 

f¿r ein kontinuierliches ɔ-Spektrum bis 7 MeV, so dass der MMGC-Wert hier kleiner als normal 

ist und andererseits sieht man bei 511 keV einen Annihilationspeak. Dieser Peak entsteht 

durch die Annihilation von Positronen mit den Materialien des Maschinenhauses. Die 

Positronen wiederum werden durch Paarproduktion durch die beim N-16-Zerfall entstehenden 

hochenergetischen Photonen erzeugt. 










